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VP-SERVICE OY

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.

Vesipohjaiset puhdistusaineet

Vesipohjainen huipputehokas pesuaine vaativaan ammat-
tikäyttöön. Sillä voi poistaa helposti rasvan, öljyn, vahan, 
noen yms. hankalasti pestävät epäpuhtaudet.
Tuote on erittäin tehokas rypsi- yms kasviöljyjäämien pois-
taja, soveltuu erittäin hyvin puhdistamaan elintarvikeko-
neet, paistinlevyt/uunipellit yms. kasviöljyjäämistä. Huokoi-
sille pinnoille tulleet öljy-, rasva-, proteiini- yms. tahrat läh-
tevät helposti, hyvä aine esim. teurastamoiden, elintarvike-
teollisuustilojen, parkkihallien ja lattioiden puhdistamiseen.
Hajuton ja palamaton VP-4000 on turvallinen käyttää. Fos-
faatittomana ja liuottimettomana aine voidaan huuhtoa 
suoraan viemäriin. Tuote sopii useille materiaaleille, kuten 
kumi, muovi, betoni, metallit ja maalatut pinnat (oikeaa 
annostusta noudatettava). Käyttöliuos on helppo huuhtoa 
pois käytön jälkeen.
VP-4000 on elintarvikkeiden alkutuottajakäyttöön sallittu 
puhdistusaine, sitä voidaan käyttää kaikkialla, missä käsi-
tellään elintarvikkeita. 
• Koneiden pesu
• Vahan ja rasvan poisto
• Kasviöljyn poisto
• Rakennusten puhdistaminen
• Elintarvikkeiden alkutuottajat
• Elintarviketeollisuus
• Hotellit
• Ravintolat
KÄYTTÖOHJE:
Laimenna tuote aina veteen (mieluiten haalea tai 
lämmin vesi) pinnan tai koh teen likaisuuden mu-
kaan seuraavasti:
Normaali pesu: Vaikeaan likaan:
0,2 - 0,5 dl / litra vettä. 3 dl / litra vettä.

TEKNISET TIEDOT:
Sisältö: Natriummetasilikaattia, ionitto-

mia ja kationisia tensidejä, 
kom pleksointiainetta, kalium-
hydroksidia.

Olomuoto: Väritön neste.
Ympäristö-
vaikutukset:

Biologisesti hajoava.

pH: Tiiviste 13.5, 
Seos 10% n. 13,1
 1 % n. 12,6. 
Voimakkaan emäksinen.

Liukoisuus 
veteen:

Täysin liukeneva.

VP 4000 teollisuuspesuaine

T.nro Pakkaus
2005 200, 30, 4 x 5 l


